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Sistema de Gestión

2

NTC 4011: 2011

Lámina de acero

galvanizada

SC553-1 SA-CER285096

• NTC 4011 2011 establece los requisitos generales para productos planos de acero recubiertos de zinc (galvanizados) o recubiertos en aleación

hierro-zinc (galvannealed) por procesos de inmersión en caliente en bobinas y láminas cortadas.

• ISO 9001 Determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para su aplicación interna por las

organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privadas.

• ISO 14001 Determina los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental, que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones,

sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privadas.

• IQNet sirven para que empresas y organizaciones puedan acreditar a nivel mundial que están certificados en una determinada norma

• BASC está destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio

Internacional, que proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad puedan verse afectadas por sus actividades.

• CONSEJO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Herramienta de certificación para la construcción de viviendas sostenibles.
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Desarrollo Sostenible

El desarrollo que conduce al crecimiento económico, la calidad de vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de recursos naturales en que se sustenta

Sostenibilidad Social (Evaluación del ciclo de vida social)
• Se alcanza cuando los procesos de manufactura, uso y fin-de-vida respetan a las personas y aseguran la calidad de

vida de las futuras generaciones.

• Implica proteger la salud y seguridad de las personas que fabrican y utilizan el producto,

• Gestionar los recursos de manera sostenible y asegurar que temas como igualdad o pobreza sean tomados en

cuenta.

Sostenibilidad ambiental (Evaluación ciclo de vida ambiental)
Las innovaciones en cada etapa productiva surgidas en los últimos 50 años trajeron aparejadas importantes eficiencias

en el uso de energía y recursos, hasta alcanzar una disminución del 60% en el consumo de energía por cada tonelada

de acero producido.

Sostenibilidad económica (Costeo del ciclo de vida)
El negocio debe operar obteniendo ganancias éticas que a su vez sean utilizadas y aseguren la viabilidad a largo plazo

de la empresa.

Esto a la vez genera empleo sostenible, que impacta en el bienestar de las personas y comunidades.





Tipos de cubiertas

Altura:
26mm
Anchos útiles:
0.72 y 1.01m
e: 0.30 a 0.75mm

Altura:
35mm
Ancho útil:
1m
e: 0.36 a 0.60mm

Alturas:
1.5” y 2”
Anchos útiles:
0.3, 0.45 y 0.5m
e: 0.45 y 0.60mm

Altura:
18 mm
Ancho útil:
0.75m
e: 0.17 a 0.3mm

Altura:
110mm
Ancho útil:
0.9m
e: 0.60 a 0.9mm

TEJA SIN 

TRASLAPO
CUBIERTA 

ARQUITECTÓNICA
MASTER 1000 TIPO 

CANALETA
TEJA DE ZINC

Diferentes geometrías, tipos de fijación, contexto estructural e integración de sistemas



Otros 1 Otros 2 Otros 3 Otros 4Acesco Real

+ Normas internacionales    
--ASTM A653 – NTC4011
+ Ensayos en laboratorio



Alto contenido 

en Zn

Alto contenido 

en Al

Partículas

de Si

Interfase 

Intermetálica
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¿Por qué es importante?
De la pendiente depende el buen funcionamiento de las cubiertas

Sin traslapo Con traslapo

Arquitectónica
Master 1000

Canaleta

Teja Sin Traslapo

Metalroof

Pendiente de la cubierta
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Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

Ofrecemos al mercado productos sostenibles ha revisado su ciclo de vida (ACV) para identificar y

cuantificar el uso de recursos naturales y la generación de residuos. Este estudio ha comprendido

materias primas y su origen, transporte y proceso de manufactura.

Como resultado se cuenta con Auto declaración Ambiental de Producto (DAP),
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Desempeño Energético

Establecer un valor mínimo de eficiencia energética para los proyectos con el fin de reducir

impactos ambientales y económicos asociados con el uso excesivo de energía.

Material

Galvanizado

Prepintado

TST con 3cm de 
Poliuretano

U en Kcal/(hm2 °C)

4.4998124

4.4943656

0.58046

R en (hm2°C)/Kcal

0.22223

0.2225

1.72278

U: Coeficiente global de transmisión de calor del elemento constructivo

R: Resistencia Térmica Global

Propiedades térmicas Materiales
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Atributos Sostenibles de materiales

Auto Declaraciones 
ambientales de producto

SRI Índice de 
Reflectancia Solar

Coeficiente térmico para 
modelaciones energéticas

Inventario de sustancia 
químicas utilizadas para 
la producción



TEJA SIN TRASLAPO
TIPO SANDWICH o STANDING SEAM



Cubierta Teja sin traslapo



Cubierta Teja sin traslapo
Fijación y traslapo sobre correas metálicas 

1. Para la fijación de la Teja Sin Traslapo se necesita utilizar

Tornillo 10-16 x ¾” con cabeza plana y recubrimiento de

acuerdo al ambiente al que va a ser expuesto y clips de

fijación para la sujeción a la estructura de soporte.

2. Modo de Uso: Coloque la primera teja e instale el clip y los

tornillos en cada correa. Si las condiciones de viento son

críticas, instale dos clips en las dos primeras y dos clips en

las últimas correas del agua.



Cubierta Teja sin traslapo
Fijación y traslapo sobre correas metálicas 

3.Verifique que el clip quede completamente

vertical para que la cubierta quede bien

instalada.



Fijación y traslapo sobre correas metálicas 

Todos los clip, son fabricadas con lámina galvanizada con recubrimiento de Zinc Z180 (180 g/m2) o G60 (0.60 Oz /ft2 )

4. Coloque la siguiente teja, ajuste las tejas

lateralmente con ayuda de unas pinzas. Luego

instale los clips correspondientes. Realice un grafado

manual en cada clip de fijación.



Cubierta Teja sin traslapo
Fijación y traslapo con Tejas traslucidas

Si se tienen tejas traslúcidas, el procedimiento de instalación es similar al de las tejas metálicas, excepto que no se utilizan

clips de fijación. Siempre sigan las recomendaciones del fabricante de tejas traslúcida para número de anclaje y colocación

de las tejas.

Para el anclaje con tornillos entre teja Acesco con teja traslúcida, se recomienda contactarse con el fabricante del teja a utilizar.



Cubierta Teja sin traslapo Curva
Fijación y traslapo sobre correas metálicas 

1. Teja Sin traslapo Curva: Una vez fabricada la teja sin

traslapo, se puede realizar un curvado para generar una

cubierta en forma de bóveda con radios de curvatura muy

cerrados.

2. La utilización de curvadora es necesario para generar

cubiertas con radios de curvatura pequeños (entre 5m y 30m),

de lo contrario la teja se va a partir al tratar de acomodarse a

la estructura. Para un mejor acabado es recomendable utilizar

lámina en calibre 24 y/o bandejas de 300mm de ancho.

3. Para longitudes de arco mayores a 15 metros se

recomienda realizar cubrimiento de teja con tres tramos

curvos. El punto del traslapo debe tener pendiente mínima

del 15% para evitar filtraciones de agua. En caso contrario

se recomienda utilizar sellantes.



Teja sin traslapo Doble con aislamiento o Tipo Sándwich

Aislamiento Interior – Materiales:

✓ Poliestireno

✓ Poliuretano

✓ Fibra de vidrio

✓ Lana de roca

BANDEJA INFERIOR

BANDEJA SUPERIOR

SUPERFICIE DE TRABAJO

CORREA

CLIP DE FIJACIÓN TEJA

La cantidad por m2 debe tener en cuenta doble capa para hacer el sandwich

*EL MATERIAL DE AISLAMIENTO ACESCO NO LO SUMINISTRA – OTROS PROVEEDORES



Cubierta Teja sin Traslapo tipo sándwich, utilizadas en techos y fachadas

Cubierta Teja sin traslapo Tipo Sándwich



Teja sin traslapo de fachada



Teja sin traslapo para fachada
Fijación

Tornillo auto perforante 

10-16 x ¾” con cabeza plana 



Material para fabricar Cubierta Teja sin traslapo

Material Nombre del material Ancho

414116 FLEJEPTGZ1554E 0.45X602.00 AE40 180 602.00

414120 FLEJEPTGZ1554E 0.45X403.00 AE40 180 403.00

ROLLOS

• Materia prima  1.22mts.

• Lámina Galvanizada T. de 
pintura PROTEC* en 
ambas caras

FLEJES

• Rollos listos para formar

• Cantidad mínima 500 -
700ml.

TEJA

• Bandejas 300-500-450mm 
ancho

• Medidas especiales según 
despiece

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

TRES (3) ANCHOS DE TEJA - BANDEJAS

FLEJE 403mm

FLEJE 602mm

1.20mt. máx. –
80cms mínimo

LLEGA A OBRA PARES DE 
FLEJES PESO 2 Ton. 

Promedio



Material para fabricar Cubierta Teja sin traslapo



Logística para formación Cubierta Teja sin traslapo

MATERIAL

• Entrega en obra – sin descargue

• Para descargar, es necesario montacarga 2 Ton.

• Formación en obra – Para curvado se requiere 
máquina curvadora (5m - 30m de radio)

MAQUINA 
FORMADORA

• Operario de máquina formadora

• Se debe tener presente transporte de máquina 
formadora en cama baja + viáticos del operario

SEGÚN  
CONDICIONES 

DE OBRA 

• Formación en piso. Long. 15 m Máx. para izar 
cada teja manualmente.

• Fabricación sobre plataforma, es necesario 
contratar Torre Grúa PH para izar formadora y 
montaje con andamios certificados

FORMADORA DE TEJA – PESO 4 Ton.

CURVADORA            MONTACARGA 2 Ton.

CAMA BAJA para traslado formadora



Teja Sin Traslapo
Proceso de formación en  Teja sin Traslapo en piso

FORMACIÓN 
EN OBRA

SALIDA TEJA 
FORMADA 

ALMACENAJE 
EN PISO

IZAJE TEJAS 
menor a 15 m

INSTALACIÓN



Teja Sin Traslapo
Formación en obra Teja sin Traslapo sobre plataforma

FORMACIÓN 
EN OBRA

PLATAFORMA   
DE FORMACIÓN

TEJA LONG. 
SUPERIOR  A 

15 m 

ALMACENAJE 
SOBRE 

ESTRUCTURA

EQUIPO  
REPARTE LAS 

TEJAS 
INSTALACIÓN

PARA SUBIR A PLATAFORMA ES NECEARIO IZAR CON TORRE GRÚA PH – PESO 4 Ton. 



Pasos previos a la instalación de Cubiertas

1. Verificar la distancia entre los elementos estructurales (correas) en la

cumbrera. Esta distancia no debe ser mayor a 30 cm, esto con el fin de

permitir la funcionalidad del caballete a instalar.

2. Verificar la separación entre correas (S) para cubierta La distancia entre

estos elementos estructurales no debe ser mayor a la máxima recomendada

para cada tipo de teja.

3. Verificar la alineación y nivel de las correas. La parte superior de

todas las correas debe conservar una sola línea, que describa la

pendiente de la cubierta o la línea de la fachada

4. Verificar la perpendicularidad de la estructura. Los elementos principales y

secundarios deben describir un ángulo de 90° entre sí. Para esto se puede

tomar una medición a 3m, 4m y 5m y se forma un triángulo según la figura. El

ángulo formado entre los lados de medida 3m y 4m en de 90°.









































Formato para programar – Formación  Teja sin traslapo

DILIGENCIAR FORMATO PARA 

PROGRAMAR FORMACIÓN EN 

OBRA



Mantenimiento

• RESOLUCIÓN 1409 DE 2012  

Reglamento de seguridad para protección 
contra caídas de trabajo en alturas (=>1,5m)

• MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN:

• Cerramientos / delimitación

• Líneas de advertencia

• Señalización

• Barandas de seguridad

• Control de acceso

• Manejo de huecos y desniveles

• Ayudante de seguridad



Beneficios – Atributos de Cubiertas



Gracias!
www.acesco.com

3103701633

http://www.acesco.com/

